Helices de maniobra

Sistemas de Tunel

Datos Técnicos CT 60 * CT 80 ** CT 100 CT 125 CT 165 CT 225 CT 325
Empuje hasta, en Kg. 35 60 65 90 117 160 200 240
Empuje hasta, en lbs. 77 132 -143 | 143 - 176 198 257 352 440 528
Hélices mono mono duo duo duo duo duo duo
Potencia Kw 2,2 4-4,3 4,3-4,8 6,6 7,9 10,8 13,2 17,6
Potencia HP 3 5,4-5,8 | 5,8-6,5 8,9 10,7 14,5 17,9 23,9
Voltaje 12 12 - 24* | 12 - 24** 12 24 24 24 24
Peso 9,6Kg 14,7Kg 15Kg 24Kg 24Kg 36Kg 37Kg 58,5Kg
REALIZADAS EN COMPOSITE

0322

CT35

CT60 CT80 CT100

Medidas CT 60 * CT 80 ** CT 100 CT 125 CT 165 CT 225 CT 325

T mm 4a5 5a6 5a6 5a6 5a6 7a8 7a8 7a8

B mm 125 185 185 185 185 250 250 315

C mm 210 275 275 360 360 310 415 480

D mm 125 125 125 154 154 170 171 191

Referencia MPSPC212 | MPSPC412 | MPSPC512 | MPSPC812 | MPSPC824 | MPSPC924 | MPSPC1124 | MPSPC3024

* Modelo CT60 24V tiene referencia MPSPC424 - ** Modelo CT80 24V tiene referencia MPSPC524
Modelos hidrdulicos de tunel

Especificaciones CTHYD 125 CTHYD 225 CTHYD 325/250 CTHYD 325/325
Ref. composite MPHYC800 |MPHYC1100
Ref. Classic MPHY0800 | MPHY1100 MPHY3150 MPHY3155
Empuje hasta, en Kg. 125 225 250 325
Hélices duo duo duo duo
Caudal l/min. 33/35 33/35 357/ 38 38/ 45
Presion bar. 130>140 200>220 200>220 220>240
Peso Kg. 12 19 24 24
Power Pack 24V (ref) | MP206300 | MP206310 MP206315 MP206320
Control Pack (ref) MPHY8800 (incluida valvula de control)

CT HYD125 CT HYD225 CT HYD325/250 CT HYD325/325
B mm 185 250 315 315
Cmm 225 225 265 265
D mm 85 85 85 85
T mm 6a7 7a8 9a10 9a10
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